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1. Uldine informatsioon

1.1. Hindamise eesmirgid

Pidevus Voib osutada korstnapiihkimis teenust, iiksikelamutes, suvilates, aiamajades,
taluhoonetes, viikeehitistes , toostushoonetes ja korterelamutes .

Hindamisjuhend on koostatud Korstnapiihkija, tase 4 kutse taotlejate kompetentsuse
hindamiseks.

Hindamine viiakse 1dbi kutse andmise vooru raames kutse andja poolt méératud ajal ja kohas,
viahemalt kahel korral aastas.

1.2. Hindajad

Hindamist teostab kutsekomisjoni poolt moodustatud hindamiskomisjon, mis koosneb
korstnapiihkija kutseala sdltumatutest ja kompetentsetest esindajatest. Hindamiskomisjon on
vihemalt kolmeliikmeline.

1.3. Hinnatavad kompetentsid

Korstnapiihkija, tase 4 kutse taotlejad peavad kutse saamiseks tdendama jargnevaid

kutsespetsiifilisi kompetentse:

1) kuulab kliendi &ra ning selgitab vélja kiitteslisteemi probleemid iiksikelamus, suvilas,
alamajas, taluhoones , véikeehitises, toostushoonetes ja korterelamutes vajadusel esitab
suunavaid kiisimusi;

2) hindab t66de mahtu ja maksumust vastavalt olemasolevale informatsioonile;
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3) planeerib t66de optimaalse korralduse vastavalt olemasolevale informatsioonile;
4) valib tooks vajalikud tooriistad ja seadmed,

5) hindab tookeskkonda, riskide ilmnemisel keeldub teenuse osutamisest ja teavitab sellest

to0 tellijat;

6) annab hinnangu olemasoleva kiittesiisteemi tuleohutusele, tuginedes olemasolevale
informatsioonile ja kehtivatele digusaktidele ja normidele;

7) vormistab vajalikud dokumendid vastavalt olemasolevale informatsioonile, kehtivatele
oigusaktidele ja normidel

8) annab t60 tellijale eelnevalt juhised objekti ettevalmistamiseks;

9) vaatab visuaalselt objekti iile ja vajadusel katab pinnad kinni, et véltida nende médrdumist;
10) tutvub kiittesiisteemi ehitusega ja selgitab vilja puhastusluukide olemasolu ja asukoha
kiittesiisteemis ning kiittesiisteemi ehitusliku eripéra, vajadusel konsulteerib kdrgema
taseme korstnapiihkijaga;

11) valib sobivad to6vahendid kiittesiisteemi puhastamiseks, arvestades kiittesiisteemi

eripara;

12) veendub, et korstnale on tagatud ohutu ligipdés ja kasutab vajadusel turvavarustust;

13) votab katusele kaasa ainult vajalikke toovahendid ja arvestab tddohutusnduetega;

14) puhastab korstna suitsu- ja ventilatsioonilddrid, kasutades sobivaid to6vahendeid; 15)

puhastab {ihenduslodrid ja kiitteseadmed, kasutades sobivaid toovahendeid;

16) noustab klienti kiitteseadmete ohutu ja sdéstliku kasutamise osas;

17) informeerib klienti kiittesiisteemis avastatud puudustest ja vigadest;

18) noustab kliente esmase tuleohutuse tagamisel (suitsuandur, esmased

tulekustutusvahendid, kiittekoldevilise tule tegemine);

19) vormistab korstnapiihkimise paésteinfosiisteemis teostatud toode ja kiittesiisteemi

seisukorra kohta;

20) vormistab puuduste avastamisel nduetekohase ettepaneku;

21) osaleb infopédevadel

2. Hindamismeetodid ja nende kirjeldus

Korstnapiihkija, tase 4. kutsealaseid kompetentse hinnatakse jirgmiste meetoditega:
2.1. Kirjalik teadmiste test
2.2. Praktiline t60 (paisteinfosiisteemi kasutamine)

Kirjalik teadmiste test
Eesmdrk
Kirjaliku teadmiste testi eesmirgiks on kontrollida, kas ja millises ulatuses kutse taotleja
valdab t66ks vajalikke tildteoreetilisi ja kutsespetsiifilisi teadmisi.
Kirjeldus
Test koosneb 45 kiisimusest .
Valikvastustega testis vOib olla iihel kiisimusel rohkem kui liks dige vastus.
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Tulemus
Iga Gigesti vastatud kiisimuse eest on voimalik saada 1 punkti,

Vastuseid hinnatakse 1 punkti tdpsusega.

Kokku on kirjaliku testi eest vdoimalik saada 45 punkti.

Kirjalik test loetakse sooritatuks, kui saavutatud tulemus on vdahemalt 34 punkti
Kui kutse taotleja saavutab kirjalikus testis kui 34 punkti loetakse Kirjalik test
mittesooritatuks, taotlejat ei lubata praktilise tilesande sooritamisele. Teooria testi
sooritamiseks on aega 1 tundi

Praktiline t60
Eesmdrk
Praktilise todiilesande kéigus hinnatakse kutse taotleja vajalikke oskusi pdésteinfosiisteemi
kasutamisel.
Kirjeldus
Ulesande sooritamine toimub kutse andja poolt méératud ajal ja kohas. Praktilise todiilesande
kéigus viiakse taotlejaga labi ka vestlus.
Dokumentide vormistamine paésteinfosiisteemis.
Tulemus
Praktilise todiilesande positiivse sooritamise eest on voimalik kokku saada maksimaalselt

3.Korstnapiihkija kutse 4.taseme taastéendamine

Korstnapiihkija,, tase 4. kutsealaseid kompetentse hinnatakse jargmiste meetoditega:
2.1. Kirjalik teadmiste test
2.2. Vestlus/intervjuu, tehtud toddest, paidsteinfosiisteemi kasutamine.

Kirjalik teadmiste test

Eesmdrk

Kirjaliku teadmiste testi eesmargiks on kontrollida, kas ja millises ulatuses kutse taotleja

valdab t60ks vajalikke tildteoreetilisi ja kutsespetsiifilisi teadmisi.

Kirjeldus

Test koosneb 45 kiisimusest .

Valikvastustega testis v0ib olla tihel kiisimusel rohkem kui iiks dige vastus.
Tulemus :Iga Gigesti vastatud kiisimuse eest on vdimalik saada 1 punkti,
Vastuseid hinnatakse 1 punkti tdpsusega.

Kokku on kirjaliku testi eest voimalik saada 45 punkti.

Kirjalik test loetakse sooritatuks, kui saavutatud tulemus on véhemalt 34 punkti
Kui kutse taotleja saavutab kirjalikus testis kui 34 punkti loetakse kirjalik test

mittesooritatuks, taotlejat ei lubata praktilise lilesande sooritamisele. Teooria testi

sooritamiseks on aega 1 tundi

Vastuseid hinnatakse 1 punkti tdpsusega.
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Vestlus/intervjuu tehtud toodest

Eesmdrk

Selgitada viilja korstnapiihkija viie aasta tegevuses

Tulemus

Vestlus/intervjuus, péisteinfosiisteemi kasutamisel punkte ei anta, kui hinnatav ei oska
piisavalt anda vestluse kéigus kiisitud teemade kohta padevaid vastuseid ei oska kasutada
paisteinfosiisteemi voib hindamiskomisjon taastdendamise hinnata mitte sooritatuks.
Vestlus/intervjuu, tehtud toodest ldbiviimiseks on aega kuni 30 minutit.




4, Hindamiskriteeriumid

TEGEVUSNAITAJA

KRITEERIUM

MEETOD

1. T6ode planeerimine ja dokumenteerim

1) kuulab kliendi dra ning selgitab vilja
kiittesiisteemi probleemid iiksikelamus, suvilas,
aiamajas, taluhoones ja viikeehitises, vajadusel
esitab suunavaid kiisimusi;

2) hindab t66de mahtu ja maksumust vastavalt
olemasolevale informatsioonile; 3) planeerib toode
optimaalse korralduse vastavalt olemasolevale
informatsioonile;

4) valib t60ks vajalikud tooriistad ja seadmed;
5) hindab to6keskkonda, riskide ilmnemisel
keeldub teenuse osutamisest ja teavitab sellest t66
tellijat; 6) annab hinnangu olemasoleva
kiittesiisteemi tuleohutusele, tuginedes olemasolevale
informatsioonile ja kehtivatele digusaktidele ja
normidele;

7) vormistab vajalikud dokumendid vastavalt
olemasolevale informatsioonile, kehtivatele
oigusaktidele ja normidele.

Praktiline t60:

Selgitab enne praktilise t60 alustamist vélja t60 tegemiseks
vajaliku teabe.

Tutvub hindamiskomisjoni poolt esitatud toGiilesannetega
Tutvub kiittesiisteemi tuleohutuse seisukorraga

Oskab anda hinnangut kiittesiisteemi korrasolekule

Ennem t66 teostamist oskab tooriistade hulgast teha valiku

Kirjalik test:

Ehitus- ja tuleohutusalased teadmised

Ohuvarustuse arvutamine

Erinevate kiittesiisteemide koostoimimine

Korstna ja kiitteseadmeldoride puhastamise dige jarjekord.
Tunneb erinevate taseme korstnapiihkija vastutust
korstnapiihkimistoodel

Oskab anda hinnangut kiittesiisteemi korrasolekule O
Tunneb digusaktides kehtestatud ndudeid:
Kiittesiisteemide tuleohutuse nouded,

/Kirjalik test

2. Kittesiisteemide puhastamine
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1) annab t60 tellijale eelnevalt juhised objekti
ettevalmistamiseks;

Kirjalik test: Kirjalik
TEGEVUSNAITAJA KRITEERIUM MEETOD
2) vaatab visuaalselt objekti iile ja vajadusel katab 0 Kiittesiisteemide to6pdhimdtted test

pinnad kinni, et viltida nende mairdumist; 3) tutvub
kiittesiisteemi ehitusega ja selgitab vélja
puhastusluukide olemasolu ja asukoha
kiittesiisteemis ning kiittesiisteemi ehitusliku eripéra,
vajadusel konsulteerib korgema taseme
korstnapiihkijaga; 4) valib sobivad todvahendid
kiittesiisteemi puhastamiseks, arvestades
kiittesiisteemi eripdra; 5) veendub, et korstnale on
tagatud ohutu ligipéés ja kasutab vajadusel
turvavarustust;

6) voOtab katusele kaasa ainult vajalikke
toovahendid ja arvestab tooohutusnduetega;

7) puhastab korstna suitsu- ja ventilatsioonilddrid,
kasutades sobivaid to6vahendeid;

8)  puhastab ithendusldorid ja kiitteseadmed,
kasutades sobivaid t6ovahendeid;

O

Tunneb kiittesiisteemis kasutatavaid ehitusmaterjale
Teadmised tuleohutusnduetest

Kliendile esitatava dokumentatsiooni nouded (vajalike
dokumentide loetelu) Oskus liikuda katustel

Tunneb : Tuleohutuse seadust Kiittesiisteemide
puhastamise ndudeid

Tunneb t66 —ja tervishoiu noudeid korstnapiihkimis toodel.

e . Tunneb standardis EVVS 812-3 Ehitiste
tuleohutus, osa 3: , Kiittesiisteemid Tunneb:

* tuletdo tegemisele esitatavad ndudeid;

3. Klientide teavitamine ja noustamine




1) ndustab klienti kiitteseadmete ohutu ja sddstliku
kasutamise osas;

2) informeerib klienti kiittesiisteemis avastatud
puudustest ja vigadest;

3)  ndustab kliente esmase tuleohutuse tagamisel
(suitsuandur, esmased tulekustutusvahendid,

Praktiline t66
» Kannab tehtud t66d paésteinfosiisteemi
» Kasutab oma t66s arvutit dokumentide
vormistamiseks.

Kirjalik test

* Tunneb esmaseid tulekustutus vahendeid ja oskab
neid kasutada

Praktiline t66/ Kirjalik
test.

TEGEVUSNAITAJA

KRITEERIUM

MEETOD

kiittekoldevilise tule

tegemine);

4) vormistab korstnapiihkimise akti teostatud
toode ja kiittesiisteemi seisukorra kohta ja kannab
padsteinfosiisteemi

« Tunneb siutsuanduri kontrollimist
+ Akti ja ettepaneku koostamist.

5)  vormistab puuduste avastamisel nouetekohase - Tunneb standardis EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus,
ettepaneku pagstemfosusteerms osa 3: , Kiitteslisteemid Tunneb:
6) osaleb infopaevadel + tuletdod tegemisele esitatavad ndudeid;

LABIVAD KOMPETENTSID

4. Kutse-eetika pohimétete jirgimine
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Juhindub oma tegevuses korstnapiihkija heade tavade | Praktilise t60 kdigus: tildine tookultuur, ajaplaneerimine.

koodeksist ja tunneb tookultuuri. »  Praktilise t60 kéigus: kui tépselt ja tdhelepanelikult suhtub ja jérgib etteantud
Peab kinni kokkulepitud ajakavast, tdhtaegadest ja téoiilesannet.
etappidest.

»  Praktilise t66 kdigus: kas praktilise todiilesande tulemus vastab ndutud

Osutab teenust, mis vastab kokkulepitud tingimustele kvaliteeditingimustele.

ning jargib seejuures asjassepuutuvaid oigusakte,

standardeid, tooeeskirju, juhiseid ja protseduure.
Votab vastutuse oma kiitumise ja selle tagajargede eest.
Jargib korstnapiihkija kutse-eetikat ning kannab
tooiilesannete tditmisel korstnapiihkijale ettendhtud
riietust

5. Tegevuste planeerimine

1. Planeerib oma tegevusi ja piistitab konkreetsed O Praktilise t66 kidigus: kuidas planeerib tegevusi ajaliselt, etapiliselt.
TEGEVUSNAITAJA KRITEERIUM MEETOD
todeesmargid. O Praktilise t66 kiigus: kui tidpselt ja tihelepanelikult suhtub ja jérgib etteantud
2. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib tooiilesannet.
ressursside kasutamist ja arvestab voimalike
muutustega.

6. Enesearendamine/elukestva 6ppe protsessis osalemine

1. Kasutab tédiilesannete lahendamiseks oma Praktilise t60 kdigus vestlus ( ei hinnata)
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma
kompetentse 14bi pideva kutsealase enesetdiendamise,
kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvdimalusi.

2. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.

3. Analiilisib ennast ja oma t66d ja planeerib selle pohjal
elukestva Oppe protsessist lahtuva enesearendamise.
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7. Keskkonnahoidliku toostiili hoidmine

1. On vastutustundlik {imbritseva keskkonna suhtes. Kirjalik test ja praktiline t60:
2. Moistab energia ja materjaliressursside sddstmise « Jaitmete ladustamise nduete tditmine.
voimalusi ja vajalikkust. 0

3. Arvestab oma tegevuses t60- ja iimbritseva keskkonna Kirjalik test ja praktilise t66 kaigus:
riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi

ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrashoiu » Kasutab praktilise t66 teostamisel ette ndhtud ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid.




